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PARASTA B
STATO DI FATTO E PROGETTO
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ELEMENTI AGGETTANTI - SAGOME E PROFILE

SAGOMA CORNICE TETTO - scala 1:10

36.3

SAGOMA MARCAPIANO P1-P2 scala 1:10

SAGOMA MARCAPIANO PT-P1 scala 1:10

SAGOMA BASE scala 1:10
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RESTAURO DELLA CORNICE DEL TETTO E RIFACIMENTO DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI A RILIEVO

ELEMENTI ARCHITETTONICI

-CORNICE DEL TETTO

-MARCAPIANI

-PARASTE D'ANGOLO. angoli sud-ovest e nord-ovest
-PARASTA. su prospetto sud

OPERAZIONI DA SVOLGERSI

1 Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'edificio va fatto:

-il rilievo e ricavato le sagome di tutti gli elementi aggettenti, indicati sopra.

-la campionata degli intonaci e della pellicola pittorica, prima delle demolizioni degli intonaci.

Vanno catalogate per la successiva approvazione ed autorizzazione della Soprintendenza competente.

2 Una volta ultimati i lavori inerenti il consolidamento statico per I'adeguamento sismico dell'edifcio
si procedera secondo tale metodologia operativa:

MODALITA’ DI INTERVENTO

RESTAURO DEL CORNICIONE
Pulitura del supporto , preconsolidamento ed eventuale integrazione di eventuali lacerti o perdite di intonaco, propedeutico
alla stesura della dipintura.

PREPARAZIONE SAGOME ELEMENTI AGGETTANTI
Catalogazione degli elementi aggettanti per mezzo di sagome da predisporre e da autorizzare dalla competente
soprintendenza e dal D.L.

PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI DI SUPPORTO
Predisposizione di connettori € fili di rame o acciaio come telaio per successiva stesura di intonaco strutturale a base di calce
NHLS5 in grado di conglobare le reti e 'aggancio alla muratura.

APPLICAZIONE DI INTONACO STRUTTURALE A BASE DI CALCE NHL5 MICROFIBRATO
Predisposti i fili e i connettori, stesura di intonaco strutturale a base di calce NHL5 in grado di conglobare le reti e I'aggancio
alla muratura.

APPLICAZIONE DI INTONACHINO A BASE DI CALCE NHL5 COME PONTE DI ADERENZA.
stesura di intonachino di finitura a base di calce NHL5, di granulometria fine da 1mm come da finitura tradizionale.

3 Si completera il tutto con dipintura a base minerale eseguita nelle facciate esterne.

MODALITA’ DI INTERVENTO

APPLICAZIONE DI DIPINTURA A BASE MINERALE SULLE FACCIATE

Dopo la carbonatazione degli intonaci strutturali a base di calce e della finitura del ponte di aderenza, stesura di una dipintura
a base minerale a latte di calce o silicato di potassio, data a pil mani, colorata con terre naturali , previa campionatura da
sottoporre alla autorizzazione della D.L. e alla competente Soprintendenza di tonalita naturale, campionata prima della
demolizione totale degli intonaci.

APPLICAZIONE DI DIPINTURA A BASE MINERALE SULLE PARTI AGGETTANTI.

Dopo la carbonatazione degli intonaci strutturali a base di calce e della finitura del ponte di aderenza, stesura di una dipintura
a base minerale a latte di calce o silicato di potassio, data a pil mani, colorata con terre naturali , previa campionatura, da
sottoporre alla autorizzazione della D.L. e alla competente soprintendenza di tonalita naturale, campionata prima della
demolizione totale degli intonaci delle paraste d’angolo, marcapiani ed elementi aggettanti.

PROSPETTO SUD

ANGOLARE - PARASTA A

Meridiana cm.125x136 circa

-Va rimossa con la tecnica dello "strappo" prima dei lavori

strutturali.

-Va conservata adeguatamente

-Va ricollocata in situ durante le lavorazioni di finitura delle

PARASTA B facciate.
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La scrittta "MUNICIPIO"

-Va fatto sagoma della scritta e analisi della pellico pittorica, prima dei lavori
strutturali.

-Nelle fasi di finitura delle superfici va rifatta la stessa scritta, con medesimi
caratteri, dimensioni, tecnica pittorica e materiali.

PROSPETTO NORD
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Stemma del Comune di Moriago

su supporto in piastrelle di ceramica cm.70x102

-Va rimossa con la tecnica dello "strappo” prima dei lavori strutturali.
-Va conservato adeguatamente

-Va ricollocato in situ durante le lavorazioni di finitura delle facciate.

ANGOLARE - PARASTA A
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PROSPETTO OVEST

ANGOLARE - PARASTA A
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Intervento finanziato nell'ambito
del POR 2014-2020 del Veneto
con il concorso di risorse
comunitarie del FESR

REGIONE peL VENETO

PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI MORIAGO DELLA B.

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE

COMMITTENTE:
Comune di Moriago della Battaglia

Piazza della Vittoria, 14
31020 Moriago della Battaglia (TV)

C.F. 83002990261
www.comune.moriago.tv.it - lavoripubblici@comune.moriago.tv.it

tel. 0438 890811 - fax. 0438 892803

PROGETTO STRUTTURALE:

<R TRE ERRE

EI INGEGMNERIA S.rl.

di R. Fusar - R. Scotta «+ A, Vitaliani
Tecnico incaricato: Ing. Raffaele Fuser

31022 Preganziol (TV)

Via Terraglio, n. 10
www.treerreing.com - info@treerreing.com

tel. 0422 383282 - fax. 0422 492702

CONSULENZA ARCHITETTONICA:

Arch. Luciano De Lazzari
Via G. e L. Olivi, n. 38

31100 Treviso (TV)
arch.l.delazzari@archiworld.it
Tel. / Fax 0422 419894

CONSULENZA IMPIANTISTICA:

Ec |
ENG_NEERING

PROGETTAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI
M.E.P. ENGINEERING
CONSULTING

E.C. Engineering S.r.l.

Tel. +39 0422.928311r.a. Fax 0422.620978
P.1.-C.F.-R.l. TV 04297820260-REA 338894
info@ec-eng.com - info@pec.ec-eng.it - www.ec-eng.com

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA
Ing. Mauro Baessato

TITOLO

STATO DI PROGETTO - PROSPETTI ED ELEMENTI DECORATIVI
SCALA
REV. ED varie
REV.N DATA MOTIVO DELLA EMISSIONE ESEGUITO [CONTROLLATO| APPROVATO
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